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Opinia zawiera: 

 

 

1. Część opisową  
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszą Opinię wykonano na zlecenie firmy „Ramiko” Radek Ostraszewski ul. 

Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badań geotechnicznych.  

Podstawą prawną opracowania są art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych.  

 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI 

2.1. Wizja lokalna terenu 

2.2. Plan sytuacyjny 

2.3. Wyniki wierceń badawczych wykonanych w marcu 2018 r. 

2.4. Wyniki badań makroskopowych  

2.5. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 

2.6. PN-EN ISO 14688-1 Badanie geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikacja 

gruntów, Część 1: Oznaczanie i opis 

2.7. PN-EN ISO 14688-2 Badanie geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikacja 

gruntów, Część 2: Zasady klasyfikowania 

2.8. PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe  

2.9. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2.10. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Część 1: 

Zasady ogólne 

2.11. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

2.12. Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. 

Warszawa 1998 

2.13. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Wydawnictwa 

Geologiczne (pgi.gov.pl) 

2.14. Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kwietnia 2012  

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

3.1. Cel Opracowania 

Celem opracowania jest określenie budowy geologicznej podłoża, ocena warunków 

gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu: „Remont drogi powiatowej nr 1395F m. 

Białobłocie Gmina Deszczno”. 

 

3.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

− wykonanie wierceń badawczych w gruncie i nawierzchni,  

− wykonanie badań terenowych w zakresie niezbędnym do ustalenia 

podstawowych parametrów fizyko - mechanicznych gruntów budujących 

dokumentowane podłoże,  

− analizę wytrzymałościową podłoża, 

− wnioski i zalecenia. 

 

4. OPIS TERENU  

Przedmiotowa droga znajduje się w miejscowości Białobłocie, jest to prosty odcinek 

drogi przebiegający przez wieś. Dokoła drogi zlokalizowane są zabudowania typowo 

wiejskie. Zabudowa nie jest gęsta. Występują nieużytki i łąki.  
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Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań 

 

Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] położenie 

obszaru badań przedstawia się następująco: 

− Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31), 

− Podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie (314-316), 

− Makroregion: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (315.3) 

− Mezoregion: Kotlina Gorzowska   (315.32). 

 

5. BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

5.1. Badania terenowe 

Prace terenowe prowadzone były w marcu 2018. Na dokumentowanym terenie 

wykonano w sumie 4 otwory badawcze mało średnicowe do głębokości 1,3 – 2,0 m poniżej 

powierzchni nawierzchni. Łączny metraż otworów wyniósł 6,4 mb. Otwory wykonano system 

ręcznym udarowo – okrętnym. 

Lokalizację otworów przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania 

dołączono karty dokumentacyjne otworów badawczych. 

 

5.2. Badania terenowe próbek gruntów  

Ze względu na cel badań badania próbki gruntu poddano analizie makroskopowej, 

które objęły: 

− określenie rodzaju gruntu, 

− określenie stanu gruntu, 

− określenie wilgotności naturalnej gruntów, 

− określenie zagęszczenia metodą pośrednią na podstawie oporu świdra, 

− określenie rzędnej zwierciadła wody gruntowej. 

Pozostałe parametry fizyko - mechaniczne gruntów budujących dokumentowane 

podłoże, wyprowadzono z zależności korelacyjnych.  
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6 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia  

Omawiany obszar położony jest w szerokiej pradolinie Toruńsko - Eberswaldzkiej, 

którą obecnie płynie Warta. Powstała ona podczas postoju lądolodu północnopolskiego po 

ustąpieniu czoła z fazy poznańskiej i recesyjnych subfaz (chodzieskiej, krajeńskiej) a 

ostateczny kształt pradoliny został utworzony w czasie fazy pomorskiej, kiedy to wody 

topniejącego lądolodu spływały na południe i pradoliną kierowały się do Morza Północnego. 

Na budowę geologiczną pradoliny Warty w tym rejonie składają się utwory holocenu - 

piaski od drobnych do średnich i gruboziarnistych, gliny pylaste (mady) oraz namuły 

organiczne i torfy. Często są to namuły gliniaste (geotechnicznie - „geneza C”). Namuły 

piaszczyste (luźne lub średniozagęszczone) i gliniaste (przeważnie plastyczne) są wilgotne a 

poniżej zwierciadła wody gruntowej mokre lub nawodnione. Utwory piaszczyste to terasy 

rzeczne Warty, a pozostałe utwory są pochodzenia zastoiskowego. Poniżej utworów 

holoceńskich występują utwory plejstoceńskie. Granica pomiędzy utworami holoceńskim a 

plejstoceńskimi jest trudno do ustalenia - przyjmuje się, że utwory holoceńskie zalegają 
średnio do głębokości rzędu 5-10 m p.p.t. Na utwory plejstoceńskie, które powstawały w 

wyniku sedymentacji utworów z wód roztopowych lądolodu, składają się piaski średnio- i 

gruboziarniste oraz żwiry i pospółki. Miąższość ich dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Pod 

nimi zalegają gliny piaszczyste, gliny pylaste, mułki, piaski gliniaste - generalnie utwory 

morenowe. 

 
Rys. 2. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 

6.2. Warunki wodne  

Do głębokości rozpoznania podczas prowadzenia prac (marzec 2018 r.) wodę 
gruntową nawiercono w 3 z 4 odwiertów na głębokościach kolejno 1,1 1,2 i 1,3 m. Warunki 

wodne należy uznać za przeciętne/złe. W trakcie prowadzenia prac przydrożnych rowach 

znajdowała się woda. 

 

6.3. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w podłożu planowanej 

inwestycji zalegają różne grunty pochodzenia zastoiskowego i rzecznego. Wśród gruntów 

mineralnych dominują piaski drobne i średnie, w stanie średniozagęszczonym (ID=0,5). Na 

warstwach z gruntów mineralnych zalegają różnego rodzaju grunty organiczne w tym torfy i 

namuły. Droga w miejscowości Białobłocie została ułożona bezpośrednio na tych gruntach. 

Przy czym bezpośrednio pod nawierzchnią piaski drobne humusowe na granicy bądź 
przewarstwione humusem/namułem piaszczystym. 
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Ze względu na charakter podłoża budowlanego oraz ze względu na charakter 

projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem zakwalifikowano do I 

Kategorii Geotechnicznej. 

 

7. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I PROPOZYCJA WYKONANIA 

WZMOCNIENIA 

Na podstawie wykonanych odwiertów i odkrywek należy stwierdzić, że konstrukcja 

nawierzchni jest konstrukcją podatną. Warstwy wierzchnie stanowi beton asfaltowy 

wykonany w jednej/dwóch warstwach o różnej grubości łączna grubość warstw asfaltowych 

wynosi od 2 do 10 cm. Podbudowę stanowi tłuczeń wapienny o grubości około 20 cm W 

odwiercie numer 1 na podkładzie kamiennym.  

Stan nawierzchni jest bardzo zły występują liczne spękania siatkowe (fot. 1). Oprócz 

spękań na drodze występują oberwania krawędzi. Obszar o szczególnych uszkodzeniach 

zaznaczono poglądowo na mapie dokumentacyjnej (okolice odwiertu numer 2) 

 

 
Fot. 1 Stan nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Białobłocie 

 

W celu wykonania wzmocnienie proponuje się wykonanie nowych warstw 

asfaltowych w układzie i o grubości jak poniżej: 

− Warstwa ścieralna AC 11S – 4 cm, 

− Warstwa wyrównawcza AC 16W – min 6 cm 
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− Siatka z włókien szklanych i węglowych (w miejscu obłamanych krawędzi jezdni) 

− uzupełnienie AC 16W zapadniętych krawędzi 

 

UWAGI DO WZMOCNIENIA 

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać dokładną inwentaryzację odcinka i 

wykonać remonty cząstkowe najbardziej zdegradowanych miejsc/odcinków 

2. Warstwy asfaltowe zaleca się układać co najmniej szerokością pasa ruchu. 

 

8. WNIOSKI I ZALECENIA 

Na podstawie wykonanych badań terenowych i opracowań kameralnych stwierdzono, 

że: 

− Podłoże zbudowane jest głównie z holoceńskich osadów rzecznych i 

zastoiskowych 

− Pod względem wysadzinowości podłożę należy uznać za wątpliwe chociaż na 

przedmiotowym odcinku nie stwierdzono występowanie szkód mrozowych, 

− Na podstawie warunków gruntowo – wodnych podłoże klasyfikuje się do grupy 

nośności G4/brak klasyfikacji, nie można wykluczyć ze po tłuczniem występuje 

podkład kamienny z kamieni polnych  

− Konstrukcja nawierzchni to warstwy asfaltowe ułożone na podbudowie z tłucznia 

wapiennego 

− powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami normy PN-B-

03020:1981, PN-S-02205:1998 oraz WT. 

 

 

Sporządził: 

 


