Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Wojewddztwo: lubuskie
Powiat: gorzowski

(pieczec)

WARUNKI TECHNICZNE

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH ZBIOROW DANYCH BAZY BDOT500 DO
PRZEPISOW ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY |
TECHNOLOGII Z DNIA 23 LIPCA 2021 R.

ORAZ
ZAtOZENIE BAZY BDOT500
DLA GMINY BOGDANIEC, DESZCZNO, KEODAWA, LUBISZYN, SANTOK
ORAZ MIASTA WITNICA

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa obrebdw objetych opracowaniem skala 1: 200 000 — zatacznik nr 1.

2. Zestawienie iloSciowe powierzchni obszaru opracowania — zatgcznik nr 2.

3. Zestawienie iloSciowe istniejgcych szczegotdw i opisdw w prowadzonej obiektowej bazie
BDOT500 dla obszaru ETAPU 1 — zatacznik nr 3.

4. Zestawienie iloSciowe istniejgcych szczegdtow i opisdw w prowadzonej mapie wektorowej oraz
obiektowej bazie BDOT500 dla obszaru ETAPU 2 — zatgcznik nr 4

Opracowat: mgr inz. 1zabella Kostrzewska
mgr inz. Wojciech Olewicki

Gorzow Wlkp. 15.03.2022r.



Wykaz skrétéw i oznaczen wystepujgcych w Warunkach technicznych
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1990).

Baza danych obiektdw topograficznych o szczegdtowosci zapewniajacej tworzenie
standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o ktdrej
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w
sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz.
1385).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
pzgik (Dz. U. poz. 1429 oraz z 2021 r. poz. 1304).

Panstwowy uktad wspdtrzednych ptaskich prostokatnych, o ktérym mowa w § 13
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. poz.1247 oraz z 2019 r.
poz. 2494).

Panstwowy geodezyjny uktad wysokosciowy, o ktdrym mowa w § 6 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. poz.1247 oraz z 2019 r. poz. 2494).

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp.

Panstwowy zasdb geodezyjny i kartograficzny. W niniejszym postepowaniu
oznacza on powiatowg cze$s¢ panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego prowadzong przez Staroste Gorzowskiego.

Sieci uzbrojenia terenu. Przez sieci uzbrojenia terenu nalezy wszelkiego rodzaju
nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z
wytgczeniem urzadzen melioracji szczegétowych, a takze podziemne budowle,
ktdre w rozumieniu przepisow o statystyce publicznej nie sg budynkami
Zamawiajacy i Wykonawca.

Aplikacja kontrolna plikdw GESUT/GML.

Podmiot realizujgcy prace majgce na celu realizacje przedmiotu.

Powiat Gorzowski.

Analogowe mapy zasadnicze lub mapy jednostkowe wytgczone z uzytkowania, po
ich zeskanowaniu i kalibracji pozostajagce do pozyskania za pomocg programu
EWMAPA



I. Dane formalno-prawne

1. Zamawiajacy.
Powiat Gorzowski
66-400 Gorzow WIkp. ul. J6zefa Pankiewicza 5-7
NIP 599-27-75-852 REGON 2100967314

2. Oznaczenie obiektu objetego opracowaniem.
ETAP 1:
Wojewddztwo: Lubuskie
Powiat: gorzowski
ETAP 2:
Wojewddztwo: Lubuskie
Powiat: gorzowski
Jednostka ewidencyjna: 080102_2 BOGDANIEC
obreby: Stanowice, Ractaw, tupowo, Bogdaniec, Jenin, Wieprzyce, Kwiatkowice, Lubczyno, Jezyki,
Jasiniec, Podjenin, Jeniniec, Chwatowice, Krzyszczyna, Wtostow, Roszkowice, Krzyszczynka,
Gostkowice.
Jednostka ewidencyjna: 080103_2 DESZCZNO
obreby: Niwica, Ulim, tagodzin, Karnin, Osiedle Poznanskie, Ciecierzyce, Borek, Koszecin, Dzierzow,
Pradocin, Biatobtocie, Deszczno, Maszewo, Brzozowiec, Ptonica, Krasowiec, Dzierstawice, Glinik,
Kietpin, Bolemin, Orzelec.
Jednostka ewidencyjna: 080104 2 KLtODAWA
obreby: Santocko, Ktodawa, tosno, Rybakowo, Santoczno, Mironice, Chwalecice, Wojcieszyce,
Rézanki, Zdroisko.
Jednostka ewidencyjna: 080105_2 LUBISZYN
obreby: Staw, Kozin, Mystki, Gajewo, Smoliny, Sciechéwek, Chtopiny, Sciechdw, Buszéw, Brzezno,
Dzikowo, Wysoka, tgkomin, Lubiszyn, Tarndw, Lubno, Marwice, Baczyna.
Jednostka ewidencyjna: 080106 _2 SANTOK
obreby: Wawréw, Janczewo, Gralewo, Ptomykowo, Czechéw, Gérki, Santok, Lipki Mate, Stare
Polichno, Nowe Polichno, Ludzistawice, Lipki Wielkie, Makoszyce, Baranowice, Jastrzebnik.
Jednostka ewidencyjna: 080107_4 Witnica-miasto
obreb: Witnica

3. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamodwienia jest:
ETAP 1:

Dostosowanie istniejgcych zbiorow danych bazy BDOT500 do przepisdw rozporzadzenia ministra
rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych

oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385).
ETAP 2:
1. Utworzenie bazy BDOT500 dla obszaréw wymienionych w punkcie I.2.

2. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawce zbioréw

danych BDOT500.

4. Podstawowe informacje o obiekcie.

Gmina Bogdaniec — zgodnie z podziatem administracyjnym kraju jest gming wiejskg w powiecie
gorzowskim w wojewddztwie lubuskim. Siedziba Gminy to Bogdaniec, potozony 5 km na zachdd od
granic administracyjnych Gorzowa Wielkopolskiego. Gmina lezy na szlaku komunikacyjnym Berlin-
Kostrzyn nad Odra-Gorzow Wielkopolski-Kaliningrad (droga krajowa nr 22). Gmina Bogdaniec graniczy:
od potudnia z gming Krzeszyce w powiecie suleciinskim, od zachodu z gming Witnica, od pétnocy z

gming Lubiszyn a od wschodu z Miastem Gorzéw Wielkopolski oraz gming Deszczno.



Gmina Deszczno — jest typowym rolniczym obszarem, ktéry obejmuje 21 miejscowosci. Potozona jest
na potudniowy wschéd od Gorzowa Wielkopolskiego. Siedzibg gminy jest Deszczno. Graniczy z
obszarem miasta Gorzowa, gming Santok i Bogdaniec nalezagcymi do powiatu gorzowskiego, gming
Skwierzyna i Bledzew z powiatu miedzyrzeckiego oraz gming Krzeszyce i Lubniewice w powiecie
sulecinskim. Przez teren gminy przebiegajg dwie drogi krajowe (trasa nr S3 przebiegajaca potudnikowo
oraz droga krajowa nr 22). Gmina Deszczno jest gming bardzo zalesiong oraz posiada typowo rolniczy
i ustugowy charakter.

Gmina Ktodawa - potozona jest na wysoczyznie gorzowskiej, na pograniczu wojewddztw lubuskiego i
zachodniopomorskiego, w pétnocnej czesci powiatu gorzowskiego. Gmina Ktodawa sgsiaduje z
gminami: Nowogrédek Pomorski, Barlinek, Lubiszyn, Strzelce Kraj., Santok i Gorzéw WIkp.

Gmina zajmuje powierzchnie 23472 ha, z czego okoto 65% stanowig lasy.

W granicach administracyjnych gminy znajduje sie 11 miejscowosci, ktore tworzg 11 sotectw: Ktodawa
(siedziba wtadz gminnych), Rézanki, Wojcieszyce, Chwalecice, tosno, Santocko, Rybakowo, Santoczno,
Zdroisko, Mironice oraz Rézanki Szklarnia.

Gmina Lubiszyn (gmina wiejska) potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa lubuskiego, w kierunku
poétnocno — zachodnim od miasta Gorzowa WIkp. Graniczy bezposrednio z gminami wojewddztwa
zachodniopomorskiego (Mysliborz, Debno Lubuskie, Nowogrddek Pomorski), gminami powiatu
gorzowskiego (Witnica, Bogdaniec, Ktodawa) oraz obszarem Miasta Gorzowa Wlkp. Administracyjnie
wchodzi w sktad powiatu gorzowskiego. Na obszarze Gminy znajduje sie 21 miejscowosci. Siedziba
gminy to Lubiszyn. Gmina ma charakter rolniczy i lesny. Uzytki rolne stanowig 47,3% powierzchni, a
lasy 43,7%.

Gmina Santok — gmina wiejska potozona we wschodniej czesci powiatu gorzowskiego, na wschdd od
Gorzowa WIkp., wzdtuz dwdch rzek tj. Warty i Noteci. Siedzibg gminy jest Santok. Bezposrednio
graniczy z nalezagcymi do powiatu strzelecko-drezdeneckiego gminami Zwierzyn oraz Strzelce
Krajenskie a takze gming Deszczno i Ktodawa w powiecie gorzowskim i obszarem Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego. Znaczny obszar gminy to lasy potozone w dwéch duzych kompleksach Puszczy
Gorzowskiej i Noteckiej. Gmina Santok ze wzgledu na znaczny udziat uzytkdw rolnych w ogdlnej
powierzchni jest gming typowo rolnicza.

Miasto Witnica - lezy nad rzekg Witna na skraju doliny Warty, przy drodze i linii kolejowej Gorzow
Wielkopolski — Kostrzyn nad Odrg. W miescie dziata Witnicka Strefa Przemystowa. Ponadto istnieje
niewielki przemyst, gtéwnie spozywczy, metalowy, skérzany i materiatéw budowlanych.

5. Przepisy prawne.

5.1. Wykaz aktéw prawnych.
5.1.1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2021 .,
poz. 1990).
5.1.2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U.
2021 r., poz. 214 ze zm.).
5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
5.1.4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.,
1781).
5.1.5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r., poz. 735 ze zm.).

5.2. Normy prawne w randze rozporzadzen.
5.2.1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do pzgik (Dz. U. poz. 1429 oraz z 2021 r.
poz. 1304).



5.2.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.
820).

5.2.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).

5.2.4. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
rodzajow prac geodezyjnych i kartograficznych majgcych znaczenie dla obronnosci i
bezpieczenstwa panstwa oraz sposobu wspétdziatania Gtdwnego Geodety Kraju z Ministrem
Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 107).

5.2.5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. poz. 1247 oraz z 2019 r. poz. 2494).

5.2.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéw (Dz. U.
poz. 1390 oraz poz. 1781).

5.2.7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoiju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).

5.2.8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz. 1385).

5.3. Dokumentacja uzupetniajaca:
- Instrukcje techniczne: G-7, K-1,
- Rozporzadzenie MAIC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz.U.2013.383),
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZzdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938),
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.2028).
Uwaga: Przepisy te mozna stosowac jako przepisy o charakterze porzagdkowym, w zakresie tych
zapiséw, ktdre nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.4.Inne.
Przy realizacji zamdwienia wigzgce bedg dla Wykonawcy rowniez te przepisy prawa, ktore wejdg w
zycie w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz 60 dni przed uptywem umownego
terminu jego realizacji.

Il. Dane zrodtowe.

1. Podstawowe informacje o danych pozostajgcych w zasobie PODGIK Starostwa Powiatowego w
Gorzowie Wlkp. — materiaty zrodtowe.

1.1.Informacje ogdlne

ETAP 1:

Powierzchnia opracowania ETAPU 1 obejmuje obszar catego powiatu i dotyczy wszystkich obiektow
istniejgcego i systematycznie uzupetnianego zbioru danych bazy BDOT500.

ETAP 2:

Powierzchnia ewidencyjna ogétem obszaru ETAPU 2 wynosi 89762 ha w tym obszaréw lesnych 40655
ha oraz 2585 ha obszaréw pokrytych wodami. Obszar terendéw zabudowanych stanowi okoto 2844
hektaréw.

Wedtug stanu na dzien 08.03.2022 r. liczba dziatek na obszarze objetym zamdwieniem wynosi 56816.
W Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim BDOT500 prowadzony jest w systemie
teleinformatycznym EWMAPA.

1.2.Zbiér materiatéw dotyczacych zakresu obiektowej bazy BDOT500 oraz mapy wektorowej:



ETAP 1:

W prowadzone] przez Staroste Gorzowskiego bazie BDOT500 znajduje sie 292689 obiektow.
Zestawienie ilosciowe istniejgcych szczegétéw w obiektowej bazie BDOT500 dla obszaru ETAPU 1 —
stanowi zatgcznik nr 3.

ETAP 2:

W zasobie PODGiK w Gorzowie WIkp., dla obszaru ETAPU 2, znajduje sie okoto 40938 operatéow z
pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych oraz z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zgromadzonych w teczkach przypisanych poszczegdélnym obrebom ewidencyjnym i w teczkach
przypisanym sekcjom/kwadratom w skali 1:10000 a od 2014 r. w teczkach przypisanych obszarowi
Powiatu Gorzowskiego. Operaty przyjete do zasobu po 2014 udostepnione zostang za posrednictwem
geoportalu, natomiast operaty starsze wypozyczone na czas wykonania opracowania. llos¢ operatow
do wypozyczenia: okoto 25600, natomiast ilo$¢ operatow udostepnionych poprzez geoportal: okoto
15338.

Zestawienie iloSciowe istniejgcych szczegétow i opisbw w prowadzonej mapie wektorowej oraz
obiektowe]j bazie BDOT500 dla obszaru ETAPU 2 — stanowi zatgcznik nr 4.

1.3. Mapa zasadnicza.
W oparciu o w/w opracowania zatozone zostato szereg jednostkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych w skalach 1:500 1:1000.
W 2013 r. dokonano wytgczenia z uzytkowania map w wersji analogowej, ktére zastgpiono mapa
wektorowa ze skala bazowa 1:500.
W 2016 r. przeprowadzona zostata aktualizacja i konwersja danych budynkowych ujawnionych w
bazach ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonych dla Powiatu Gorzowskiego do obowigzujgcych
przepisOw prawa wraz ze zobiektowaniem elementdéw towarzyszgcych budynkom.
Obiekty bazy ewidencji gruntéw i budynkdéw - cze$é kartograficzna, prowadzona jest i na biezgco
aktualizowana w programie: EWMAPA a cze$¢ opisowa w programie: EWOPIS.
W zakresie elementdw baz BDOTS500 i GESUT zatozone zostaty w 2018 roku powiatowe bazy zgodnie
ze standardami okreslonymi w rozporzgdzeniu MAIC z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej a takze w rozporzadzeniu MAIC z dnia 21 pazdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.
Powiatowe bazy danych BDOT500 i GESUT utworzone zostaty dla obszaru miasta Kostrzyn nad Odrg,
dla obszaru wiejskiego gminy Witnica oraz w zakresie bazy GESUT dla Gminy Bogdaniec i Ktodawa oraz
wybranych obrebéw gminy Lubiszyn i Santok z jednoczesnym wytgczeniem dla tych obszaréw mapy
wektorowej w tym zakresie. Dla pozostatej czesci powiatu mapa prowadzona jest jako mapa
wektorowa a takze, w zakresie przekazywanych wynikéw pomiaréw zgodnych z rozporzgdzeniem
BDOT500 i GESUT, jako systematycznie uzupetniana baza powiatowa.
Zestawienie ilosciowe ujawnionych szczegétdw i opiséw z rozbiciem na elementy typu: symbol, linia,
tekst, okrag i tuk oraz tgczna dtugosé wszystkich elementdw liniowych znajdujgcych sie w prowadzonej
obecnie mapie wektorowej oraz obiektowe] bazie BDOT500, zawierajg zatgczniki nr 3 i 4.
Aktualnie uzytkowany jest program EWMAPA FB v.14.01 i EWOPIS v.8.13.
Wszystkie bazy prowadzone sg w przyjetym do stosowania ukfadzie wspétrzednych: PL-2000, potudnik
osiowy: ,15”, strefa: ,5”, oraz w ukfadzie wysokosci PL-EVRF2007-NH.

2. Osnowa pozioma i wysoko$ciowa.
Baza poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej prowadzona jest na biezgco w programie BANK
OSNOW. Aktualnie uzytkowany jest program BANK OSNOW v.4.00.

2.1. Materiaty numeryczne.
Dla catosci obszaru opracowania istnieje i na biezgco aktualizowane s3:
- zintegrowana powiatowa baza danych EGIB,
- dla danych z zakresu danych obejmujgcych tres¢ BDOT500 i GESUT — odpowiednie warstwy w
rozwarstwieniu EWMAPY (dla mapy wektorowej oraz obiektowej bazy danych).



Czes¢ materiatéw zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty techniczne) — zostata w 2015 r.
przetworzona do postaci numerycznej. Programem wykorzystywanym do ewidencjonowania
dokumentacji i zarzadzania tymi dokumentacji i materiatami, a takze do archiwizowania tej
dokumentacji i materiatéw pozostaje program OSRODEK. Aktualnie wykorzystywany jest program
OSRODEK FB v.9.16.

Ponadto w programie EWMAPA zatozona zostata i aktualizowana jest na biezgco, dodatkowa baza
punktéow sytuacyjnych z pomiardw uzupetniajacych, wykonywanych w ostatnich kilku latach,
zawierajgca m.in.: numer KERG lub id. zgtoszenia, numer pikiety i wspétrzedne XY.

lll. Pozyskanie danych

1. Dane, materialy i informacje zgromadzone w zasobie geodezyjnym i kartograficznym Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wikp.

PODGIK udostepni Wykonawcy wszystkie niezbedne dane poprzez eksport danych badz eksport
danych do modyfikacji z programéw: EWMAPA, OSRODEK, Bank OSNOW., a w przypadku danych
pozostajgcych w formie analogowej poprzez ich protokélarne wydanie.

Przedmiotem przekazania pozostajg m.in.:

- mapa wektorowa zasadnicza,

- mapa obiektowa o tresci ewidencji gruntow i budynkéw, BDOT500 oraz GESUT,

- zeskanowane i skalibrowane analogowe mapy zasadnicze, zeskanowane i skalibrowane mapy
jednostkowe (mapy wytaczone z uzytkowania - program EWMAPA),

- wspotrzedne punktdéw sytuacyjnych (program EWMAPA),

- operaty techniczne, w tym operaty techniczne przetworzone do postaci cyfrowej (PZGiK, program
Osrodek),

- Inne niezbedne do wykonania materiaty i dane niewyszczegdlnione powyzej.

IV. Cel i zakres prac.

Zakres i cel przedmiotowych prac podzielono na dwa etapy obejmujgce nastepujgce czynnosci:

ETAP 1 - dostosowanie istniejgcych zbioréw danych bazy BDOT500 do przepisdw obecnie
obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie BDOT500 zgodnie z udostepnionymi przez Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii schematami aplikacyjnymi.

Pracami nalezy objg¢ obszar catego powiatu z wyjgtkiem obszaréw stanowigcych tereny zamkniete.
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci lezgce po stronie Wykonawcy prac:

- pozyskanie z zasobu danych i wszelkich informacji niezbednych do wykonania pracy,

- utworzenie roboczej bazy danych na podstawie udostepnionych przez Zamawiajgcego plikdw danych,
- wykonanie dostosowania, konwersji bazy BDOT500 do schematéw aplikacyjnych wynikajgcych z
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektéow topograficznych oraz mapy zasadniczej, poprzez jej przetworzenie z jednoczesnym
uzupetnieniem i korektg zaistniatych nieprawidtowosci i bteddéw,

- ostateczna analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupetnienie powstatej w wyniku konwersji bazy
BDOT500.

- zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez PODGIK do prowadzenia bazy
danych BDOT500;

ETAP 2 - utworzenie bazy danych obiektéw topograficznych (BDOT500) zgodnej ze standardem
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej, a takze z postanowieniami niniejszego
dokumentu.
Zakresem prac i opracowaniem nalezy objg¢ obszar gminy Bogdaniec, Deszczno, Ktodawa, Lubiszyn,
Santok oraz miasto Witnica z wyjatkiem obszaréw stanowigcych tereny zamkniete.
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W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci lezgce po stronie Wykonawcy prac:

- pozyskanie danych i informacji Zrodtowych stanowigcych podstawe utworzenia bazy BDOT500,

- utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektéw z bazy Zamawiajgcego,
- analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupetnienie na podstawie udostepnionych materiatéw zasobu
danych dotyczacych obiektéw topograficznych w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem
pojeciowym powiatowej bazy,

- usuniecie z roboczej bazy BDOT500 tresci pozostajacych w obszarze terendw zamknietych.

- harmonizacja danych dotyczacych obiektéw topograficznych z innymi bazami danych PZGiK
prowadzonymi przez PODGIK;

- zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez PODGIK do prowadzenia bazy
danych BDOT500;

V. Wybrane uwagi dotyczace realizacji prac

1.

2.

3.

Pozyskanie danych z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

1.1. Po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotowych prac, pozyska¢ dane cyfrowe i
dokumentacje geodezyjng z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIK).

Udostepnianie materiatow bedzie odbywad sie w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym tak, aby
w maksymalny sposdb nie utrudniaé biezgcej pracy PODGIK.

Po zakoriczeniu ETAPU 1 i zasileniu systemu teleinformatycznego jego wynikami, pozyskac
aktualne dane cyfrowe do realizacji ETAPU 2.

1.2. Podstawa prac w zakresie utworzenia bazy BDOT500 bedg dane udostepnione przez PODGIK
w postaci plikéw wygenerowanych z bazy EWMAPA oraz operaty techniczne.

1.3. Wykonawca, w trakcie prac modernizacyjnych, bedzie zobowigzany do $cistego wspétdziatania
zPODGIK w celu zachowania spdjnosci numerycznej bazy danych mapy zasadniczej
prowadzonej w programie EWMAPA, tak aby w wyniku dziatan Wykonawcy nie doszto do
btednej lub nieuprawnionej modyfikacji elementéw mapy (w tym elementéw mapy ewidencji
gruntéw i budynkéw), utraty jej topologii lub historii zmian (archiwum).

1.4. Nowe operaty geodezyjne dotyczace przedmiotu zamdwienia z ETAPU 2, wptywajace do
PODGIK w trakcie realizacji prac, beda sukcesywnie przekazywane (za posrednictwem
geoportalu) Wykonawcy celem wprowadzenia zmian do roboczej bazy BDOT500 utworzone;j
przez Wykonawce.

Analiza materiatow PZGiK pod katem mozliwosci wykonania konwersji (ETAP 1) i utworzenia bazy
danych BDOT500 (ETAP 2). Sporzadzenie raportéw z wykonanych analiz.

ETAP 1 Wykona¢, dla wszystkich obiektéw otrzymanej z PZGiK powiatowej bazy BDOT500, kontrole
danych za pomocga dostepnego modutu w programie EWMAPA.
Z kontroli powyzszej nalezy sporzadzi¢ raport.

ETAP 2 - Wykona¢ analize wszystkich materiatéw PZGiK, pod katem mozliwosci utworzenia bazy
danych BDOT500.

Z analizy tych materiatéw i danych nalezy sporzadzi¢ raport uwzgledniajgcy informacje o sposobie i
zakresie ich wykorzystania dla poszczegdlnych operatéw technicznych.

Utworzenie roboczej bazy danych BDOT500.

Zamawiajgcy do prowadzenia mapy zasadniczej ustalit program EWMAPA, tym samym zmiany
danych ujawnionych w tym programie oraz opracowywanie plikéw modyfikujgcych niezbednych do
przeprowadzenia aktualizacji danych, winny by¢ opracowane i przeprowadzone zgodnie ze
standardami wymienionego oprogramowania.



Catosc¢ prac zwigzanych z dostosowaniem do nowych standardéw i zatozeniem bazy danych BDOT500
nalezy bezwzglednie wykonaé¢ zgodnie i w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa, w tym z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385) w zakresie ogdlnym, jak i w
zakresie odnoszgcym sie do powiatowych baz danych, ktére nalezy traktowa¢ jako standard.
Przeprowadzenie prac nalezy dokona¢ w zakresie podanym w cz. IV niniejszych Warunkéw
Technicznych.

ETAP 1:

3.1. Na podstawie otrzymanych plikdw nalezy utworzy¢ roboczg baze danych oraz wykonaé kontrole
danych tej bazy. Na podstawie wynikow kontroli wykonaé niezbedne poprawki, uzupetnienia i
korekty tak aby kolejna kontrola nie wykazata nieprawidtowosci.

3.2. Otrzymang na podstawie powyzszych prac baze, nalezy przetworzy¢ dostosowujgc do nowych
standardéw wynikajgcych z rozporzgdzenia BDOT500 z roku 2021 przy pomocy modutu konwersji
baz programu EWMAPA. Prace nalezy wykonac $cisle wedtug schematéw aplikacyjnych
zataczonych do ww. rozporzadzenia.

3.3. Konwersja danych zawartych w istniejgcej bazie obejmowac bedzie przeniesienie elementdw na
odpowiednie warstwy, zmiane kodow obiektdw, aktualizacje ich atrybutéw oraz niezbedne
korekty topologii obiektéw a takze inne niezbedne do prawidiowego przetworzenia bazy
czynnosci.

3.4. W efekcie poprawnie przeprowadzonego procesu konwersji modutem EWMAPY sg dwa raporty:
- ,Raport ogélny konwersji” — zawierajgcy informacje o obiektach btednych i nie podlegajgcych
konwersji. Wykazane w raporcie btedy nalezy poprawic.

- ,Raport zmiany geometrii” — zawierajgcy wykaz obiektdw o zmienionej topologii. Wszystkie
obiekty wymienione w tym raporcie nalezy sprawdzi¢ i w przypadku btedéw poprawic.

3.5. Po zakonczeniu prac, Wykonawca dokona kontroli obiektéw i atrybutéw nowopowstatej bazy
dostepnymi metodami i aplikacjami kontrolnymi, ktérych wybdr nalezy uzgodnié¢ zZamawiajacym.
Analiza winna obejmowac kontrole bazy pod wzgledem nastepujgcych nieprawidtowosci:

- elementy poza obiektami,

- elementy na niewtfasciwych warstwach,

- krétkie odcinki,

- etykiety obiektow nie bedgce zmiennymi,

- obiekty bez elementdéw sktadowych,

- obiekty o typie niezgodnym z konfiguracja,

- obiekty o niewtasciwej licznosci etykiet,

- atrybuty niezgodne z rozporzadzeniem,

- topologie obiektow.

Z analiz powyzszych nalezy sporzadzic¢ raport

3.6. Redakcja i opracowanie danych wynikowych winny byé przeprowadzone zgodnie ze standardami
oprogramowania EWMAPA.

ETAP 2:

3.7. Na podstawie otrzymanych plikéw nalezy utworzy¢ roboczg baze danych, na ktérej Wykonawca
bedzie dodawat i usuwat, badz modyfikowat obiekty, wykonywat redakcje ich opiséw, itd.

3.8. Nowe dane, dotychczas nie ujawnione, dotyczace elementéw bazy BDOT500, nalezy
wprowadza¢ do roboczej bazy danych na podstawie udostepnionych zbioréw wspétrzednych
pkt. charakterystycznych lub na podstawie obliczen wspétrzednych miejsca ich potozenia z
danych pomiarowych z operatéw Zzrodtowych.

3.9. Podczas budowy obiektow bazy danych BDOT500 nalezy istniejgce dane znajdujgce sie na
warstwach wektorowych uaktualni¢ do ,,domysinej” poprawnej budowy topologicznej (obiekty



punktowe, liniowe, powierzchniowe). Budowa takich obiektéw, winna przy tym by¢
przeprowadzana, przy ,,aktywnym” operacie zrédtowym (operat z pomiaru tego elementu).

3.10. Modyfikacja geometrii kazdego obiektu BDOT500, wymusza aktualizacje wszystkich obiektéw

zwigzanych topologicznie z tym obiektem.

3.11. Obiekty BDOT500 pozostajagce w zaleznosci topologicznej z innymi obiektami, podlegajg

wzajemnie wymuszonej aktualizacji w granicach btedu potozenia punktu obiektu, o ktérym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 PGiK.
3.12. W przypadku faczenia w bazie BDOT500 danych charakteryzujacych sie rézng doktadnosciag
(wektoryzacja mapy, dane pomiarowe z operatéw) i aktualnoscig, nalezy koniecznie zadbac
o zachowanie wewnetrznej spdjnosci bazy oraz relacji przestrzennych wystepujacych pomiedzy
elementami mapy. Przyktadowo:
= jedli dla danego terenu istniejg dane ,aktualniejsze” (np. nowe operaty geodezyjne), nie
nalezy wykazywac ich razem z danymi, ktére utracity swojg aktualnos¢ i nie sg zgodne ze
stanem w terenie (np.: wprowadzanie do bazy starych i nieistniejgcych elementéw
zagospodarowania, kiedy teren ten ulegt zupetnemu przeksztatceniu a wyniki zmian
uwidoczniono na mapach wywiadu terenowego),

= jezeli obiekty topograficzne dochodzg do s$cian budynkdw, co wynika z istniejgcej
dokumentacji znajdujacej sie w zasobie PODGIiK, to relacje te nalezy zachowaé na
numerycznej mapie zasadniczej, pomimo ewentualnych rozbieznosci, wynikajgcych z réznej
doktadnosci pozyskania danych (obiekty takie nie mogg wchodzi¢ do wnetrza konturu
budynku lub nie dochodzi¢ do konturu budynku),

= w przypadku zaleznosci topologicznej obiektéw nalezgcych do rdinych grup

doktadnosciowych lub nalezgcych do tej samej grupy doktadnosciowej, jako nadrzedny

przyjmuje sie przebieg obiektu, ktérego potozenie okreslone zostato z wyzszg doktadnoscia

= Jtd.

3.13. Opracowania bazy danych BDOT500 nalezy przeprowadzié z zachowaniem m.in. w szczegdlnosci
nastepujacych zasad:
= dane nowe lub modyfikowane na podstawie operatu zrodtowego, nalezy przeprowadzac

przy ,,aktywnym operacie”, ktérego oznaczenie stanowi identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu. W przypadku braku dla poszczegdlnych operatéw ww. identyfikatora,
Wykonaweca zwrdci sie do Zamawiajgcego o nadanie identyfikatorow materiatu zasobu.
= dla kazdego obiektu bazy nalezy wypetni¢ tabele atrybutéw zgonie z rozporzadzeniem. Date
przyjecia operatu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy
pozyskac z informacji zawartych na dokumentach operatéw technicznych. W przypadku
braku takich danych Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego o ich udostepnienie.
= w trakcie zaktadania i prowadzenia powiatowe]j bazy BDOT500 nalezy stosowa¢ hierarchie
waznosci atrybutu ,,zrédto” $cisle wedtug przewidzianej rozporzgdzeniem w sprawie
BDOT500 kolejnosci,
= oraz pozostate wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw standardy.

3.14. Po opracowaniu bazy BDOT500 Wykonawca prac winien dokonac¢ jej poréwnania z bazami
GESUT i EGIiB. W przypadku wykrycia kolizji i rozbieznosci nalezy je wyjasnié, a nastepnie
skorygowaé, w pierwszym rzedzie w oparciu o istniejgce, wiarygodne operaty pomiarowe
znajdujace sie w zasobie PODGIK.

3.15. Dokonaé redakcji elementéw bazy BDOT500 wzgledem elementdéw bazy EGiB i GESUT tak, aby
istniata mozliwos¢ automatycznego sporzadzania w Starostwie wydrukéw mapy zasadniczej.
Dotyczy to zwtaszcza rozmieszczenia takich napisdw na mapie, jak opisy i rzedne terenu.

3.16. Wprowadzajgc elementy obiektowej bazy BDOT500 na podstawie operatéow archiwalnych,
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, w jakim uktadzie wspétrzednych i wysokosci wykonano pomiar
i w razie potrzeby dokonac stosownych przeliczen do aktualnie obowigzujgcego ukfadu.
Oprogramowanie do przeliczen ze wspdtczynnikami transformacji s do pozyskania u
Zamawiajgcego.

10



4.

5.

Wykonanie plikow do modyfikacji baz danych BDOT500.

4.2.Dla kazdego z etapu prac, Wykonawca obowigzany jest do przygotowania odpowiednich plikéw

do modyfikacji baz danych:

- dla etapu | plik w formacie FDB,

- dla etapu Il pliki modyfikujgce w formacie i wersji zgodnej ze specyfikacja EWMAPY. Plik
modyfikujgcy winien zawiera¢ wszystkie obiekty ktdre dodat, usunat, bagdz zmodyfikowat, a takze
wszystkie zmiany redakcyjne, z zachowaniem historii zmian.

4.3.Po dokonaniu ostatecznej redakcji baz, Wykonawca prac winien wykona¢ kontrolny wydruk map
zasadniczych min. po 1 szt. dla sekcji w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 wg wskazania
przedstawiciela Zleceniodawcy.

4.4. Celem przeprowadzenia kontrolnej walidacji danych bazy BDOT500, Wykonawca obowigzany jest,
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, przygotowaé i przekazaé plik utworzonych zbioréw
danych zapisany w formacie GML lub FDB.

4.5. Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru prac, jest wykonana z wynikiem pozytywnym
walidacja zbioréw danych bazy BDOT500, pod katem ich zgodnosci ze schematami aplikacyjnymi
okreslonymi w tresci rozporzadzenia w sprawie BDOT500 oraz pozytywny wynik kontrolnego
importu danych do bazy PZGiK, dla catego obiektu objetego opracowaniem. Walidacje zbioréw
danych wykonana Zamawiajgcy w trakcie prac odbiorowych przy pomocy dostepnych aplikacji.

Sporzadzenie dokumentacji podlegajacej przekazaniu do zasobu w postaci operatu technicznego.

Dokumentacja podlegajaca przekazaniu:
5.1. Wykaz materiatéw i danych wykorzystanych w trakcie realizacji prac.
5.2. Wykaz rozbieznosci, ktérych usuniecie wymaga wykonania pomiaréw terenowych.
5.3. Dane cyfrowe przekazane drogg ustugi http://powiatgorzowski.geoportal2.:, na ptytach CD/DVD
badz na dysku zewnetrznym, w tym m.in.:
- kompletna i poprawna baza BDOT500 zapisana w formacie i w wersji zgodnej ze specyfikacja
systemu EWMAPA plik ,,fdb”,
- plik danych bazy BDOT500 zapisanych w formacie GML,
- pliki modyfikujgce baze BDOT500,
- inne materiaty i dane w wersji cyfrowej powstate w wyniku wykonania prac,
- zeskanowany operat techniczny (z ewentualng aktualizacjg plikow wynikajaca z
przeprowadzonych czynnosci kontrolnych),
5.6. Inne materiaty i dane nie wyszczegdlnione wyzej.

VI. Wybrane uwagi dotyczgce kompletowania operatu i jego formy,

1.

kompletowanie operatu.

Wybrane uwagi dotyczace kompletowania operatu i jego formy
1.1. Dla kazdego etapu prac nalezy sporzadzi¢ operat techniczny zawierajgcy wyniki wykonanych prac,
uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem
zaufanym przez Kierownika prac.
1.2. Nalezy przyja¢ nastepujgce zasady opracowania materiatéw i danych wynikowych:
a) Operat techniczny sporzadzi¢ w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF.
b) Wyniki analiz materiatéw zZrodtowych winny zostac¢ zatgczone do operatu w postaci
raportéow o ktérych mowa w punkcie V.
c) Pliki o ktérych mowa w punkcie V. 5.5.3 dotgczy¢ do operatu na ptytach CD/DVD, dysku
zewnetrznym lub drogg ustugi http://powiatgorzowski.geoportal2.:,
d) Oznaczenie plikdw danych stuzgcych do aktualizacji baz winno sktadad sie z dwéch
cztondéw rozdzielonych mysinikiem z ktérych pierwszy stanowi numer zamdwienia a
drugi nazwe bazy (BDOT500).
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2.

Kompletowanie operatu.

2.1. W sktad operatu technicznego z ETAPU 1 nalezy wigczy¢ w szczegélnosci:

- Sprawozdanie techniczne,

- Raport z wykonanej kontroli danych przed konwersjg oraz analizy obiektéw otrzymanej

powiatowej bazy BDOT500 zgodnej z nowym rozporzgdzeniem,

- Harmonogram realizacji prac oraz dziennik robét,

- Wydruk kontrolny numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 w kroju
uktadu PL-2000 min. po 1 szt. w kazdej skali, wg wskazania przedstawiciela Zleceniodawcy.

2.2. W sktad operatu technicznego z ETAPU 2 nalezy wigczy¢ w szczegdlnosci:

- Sprawozdanie techniczne,

- Warunki techniczne obowigzujgce Wykonawce w trakcie realizacji pracy,

- Harmonogram realizacji prac oraz dziennik robdt,

- Wykaz materiatéw i danych wykorzystanych w trakcie realizacji prac,

- Dziennik z obliczeniami wspétrzednych punktéw na podstawie operatéw geodezyjnych (o ile
takie obliczenia zostaty wykonane),

- Woykaz rozbieznosci, ktérych usuniecie wymaga wykonania pomiaréw terenowych,

- Wydruk kontrolny numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 w kroju
uktadu PL-2000 min. po 1 szt. w kazdej skali, wg wskazania przedstawiciela Zleceniodawcy.

VII. Informacje formalne i organizacyjne.

Zamawiajgcy wymaga bardzo uwaznego zapoznania sie z trescig niniejszych Warunkow
technicznych, stanowig one bowiem podstawe opracowania oferty przetargowej, a po wyborze
Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjasnien dotyczgcych zapisdow zawartych

w Warunkach Technicznych i ewentualne zmiany w tresci tych Warunkdéw sg mozliwe jedynie

w toku postepowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawg Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegdtowego
harmonogramu realizacji prac objetych niniejszymi Warunkami Technicznymi. Harmonogram musi
zawierad postep prac w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 30 dni.

Praca nie podlega zgtoszeniu w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wkp.

Podstawg do przyjecia do PZGiK zbioréw danych lub innych materiatéw wykonanych w zwigzku

z realizacjg zamowienia publicznego na zamowienie organdw administracji geodezyjne;j i
kartograficznej, stanowi dokument potwierdzajgcy odbiér tych zbiorow danych lub innych
materiatow (art. 12b ust. 4 PGiK).

Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i biezgcego prowadzenia Dziennika Robot.

W przypadkach wystgpienia w trakcie realizacji prac watpliwosci, co do sposobu ich
przeprowadzenia lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujgcych przepisach
prawnych iw niniejszych Warunkach technicznych, Wykonawca pracy zobowigzany jest do
przeprowadzenia szczegétowych uzgodnien z Zamawiajgcym, potwierdzonych zapisami w
Dzienniku Robot. Wyklucza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nie uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Aktualnos¢ danych BDOT500 przekazanych Zamawiajgcemu do koicowego odbioru okresla

sie na 7 dni liczonych przed przekazaniem danych do koncowej kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powotania Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca prac na wezwanie wyznaczonego pracownika Starostwa Powiatowego badz na
wezwanie powofanego Inspektora Nadzoru, obowigzany jest przedtozy¢ w terminie do 7 dni do
weryfikacji, zadane przez nich materiaty i dane.

Operaty techniczne w postaci analogowej, przekazane zostang Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego z zachowaniem formy protokotu zdawczo-odbiorczego. Zwrot wykorzystanych
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operatéw nastgpi po pozytywnym odbiorze przedmiotu zamdwienia, réwniez z zachowaniem formy
protokotu zdawczo-odbiorczego. Zwrotu teczek zawierajgcych operaty techniczne nalezy dokonac
zachowujac forme i sposéb ich przekazania.

7. Dopuszcza sie udostepnienie operatéw technicznych niezbednych do wykonania prac z zakresu
ETAPU 2 w trakcie realizacji prac ETAPU 1.

8. Wykonawca prac zobowigzany jest w trakcie realizacji prac do aktualizacji roboczej bazy danych
BDOT500 o dane wynikajgce z nowych operatéw wptywajgcych do PODGIiK w trakcie trwania umowy.
Liste operatow, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 30 dni.
Zawarte na ww. liscie operat techniczne zostang udostepnione w plikach drogg ustugi
http://powiatgorzowski.geoportal2

9. Zamawiajgcy zastrzega, iz wykazane w warunkach technicznych i zatgcznikach llosci poszczegdlnych
jednostek mogg by¢ rozbiezne ze stanem faktycznym w granicach +/- 15%. Powyzsze nie podlega
negocjacji.

13



