
Przedmiar

Strona 1

Remont  drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko – gmina Kłodawa

LP Podstawa Nazwa Ilość Wartość Wartość + VAT
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1.1 D-01.01.01 km 0,9

1.2 D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej m2 2475,00

1.3 D-04.03.01 m2 9900,00

2 NAWIERZCHNIA JEZDNI

2.1 D-05.03.05b t 371,25

2.2 D-05.03.05a m2 4950,00

3 ZIELEŃ

3.1 D-06.01.01 m3 135,45

3.2 D-06.01.01 m2 1354,50

Podsumowanie

 Wartość kosztorysu:

 Wartość VAT:

 

Słownie:

 

Jedn. Cena jedn.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, 
pomiar powykonawczy

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuŜycie 
emulsji 0,5 kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych warstwa 
wyrównawcza (AC11W 50/70)75kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 4 cm (AC11S  
50/70 warstwa ścieralna)

Umocnienie powierzchniowe 
skarp,rowów,cieków 903 *1,50 * 0,10 
=135,45Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, 
cieków;903*1,5

Wartość kosztorysu z VAT-em:


