Zarządzenie Nr 30/2009
Starosty Gorzowskiego

z dnia 30 czerwca  2009 r. 

Na podstawie 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z  2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmian.), w związku z § 9    rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.455)  a także  w związku z § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz.493) oraz  w związku z zarządzeniem Nr 11/2000 Starosty Gorzowskiego z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie ustalenia programu komputerowego obsługującego prowadzenie mapy zasadniczej i części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków, zarządza się co następuje :

 §1.
1.Wprowadza się do stosowania wzór wniosku o przeprowadzenie uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia terenu, o  którym mowa w § 9 ust.1 w/w rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

2.Wzór wniosku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§2.
1.Do wniosku, oprócz dokumentów wyszególnionych w § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, winny być dołączone ;
1)certyfikat udostępnienia mapy cyfrowej wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Gorzowie Wlkp. – w przypadku sporządzenia projektu na udostępnionej mapie w formacie cyfrowym,

2)płytę  CD-R zawierającą wykaz współrzędnych punktów załamania sieci projektowanych i innych  punktów charakterystycznych, bądź plik w formacie dxf zawierający warstwę bądź warstwy liniowe z projektowanymi sieciami.

2.W przypadku  przedkładania  projektu w postaci pliku dxf, osie projektowanych sieci należy umieszczać na osobnych warstwach, założonych dla każdego rodzaju sieci.

3.W przypadku przedkładania  projektu w postaci wydruków bądź projektu sporządzonego na kopii  wydanej mapy do celów projektowych, a także każda kopia załączanego dokumentu, winna być opatrzona klauzulą zgodności z oryginałem.     
§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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