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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 D-01.01.01 01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,68

D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny

2 D-01.02.02 37
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z 

wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km - pod pobocza
m3 670,00

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

3 D-02.01.01 94

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I - II z transportem 

urobku na odkład na odległość do 10km, wraz z uformowaniem i 

wyrównaniem skarp na odkładzie

m3 5 462,60

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

4 D-02.03.01 107

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem 

urobku na odległość  do 10km  na nasyp, wraz z formowaniem i 

zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb warstw 

zagęszczanych wodą (pod pobocza)

m3 1 507,50

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

5 D-04.01.01 231
Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej 

szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głebokość koryta 30 cm
m2 7 875,00

Jezdnia m2 7 794,00

Zjazdy m2 81,00

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

6 D-04.03.01 260 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie m2 7 875,00

Jezdnia m2 7 794,00

Zjazdy m2 81,00

7 D-04.03.01 261 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2 7 875,00

Jezdnia m2 7 794,00

Zjazdy m2 81,00

8 D-04.03.01 264
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją 

asfaltową
m2 7 875,00

Jezdnia m2 7 794,00

Zjazdy m2 81,00

9 D-04.03.01 265
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją 

asfaltową
m2 7 875,00

Jezdnia m2 7 794,00

Zjazdy m2 81,00

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

10 D-04.04.02 272
Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym 

zagęszczeniu 
m2 81,00

Zjazdy m2 81,00

11 D-04.04.02 273
Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym 

zagęszczeniu
m2 7 794,00

Jezdnia m2 7 794,00

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 

12 D-04.05.01 02
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 

2,5MPa grubość warstwy 25cm 
m2 7 794,00

Jezdnia (układana w dwóch warstwach) m2 7 794,00

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ścieralna

13 D-05.03.05a 399
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 8S, grubość 

warstwy 4cm
m2 7 875,00

Jezdnia m2 7 794,00

Zjazdy m2 81,00

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - wiążąca

14 D-05.03.05b 388
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, 

wzmacniająca grubość warstwy 4cm z AC 16W 
m2 7 875,00

Jezdnia 7 794,00

Zjazdy m2 81,00

D-05.03.11 Frezowanie

15 428

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość 

frezowania 5-10 cm (z wbudowaniem destruktu pofrezowego w pobocza, 

min. grubość warswy po zagęszczeniu 10cm)

m2 7 794,00

Jezdnia frez z wbudowaniem poferzu w pobocza gr. Min 10cm - powierzchnia 

poboczy 3350m2)
m2 7 794,00

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawą

16 D-06.01.01a 437
Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy 

ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm,dowożonej z odl.do 5km
m2 1 675,00

obszar 50 cm za poboczami m2 1 675,00
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