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Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy postępowania: 

 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-

Wojcieszyce, Wojcieszyce - DK22 wraz przebudową drogi powiatowej nr 1404F 

Wojcieszyce-Różanki,  

 

 

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w związku                      

z pytaniami Wykonawców wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1 

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opinię geotechniczną. Bez 

informacji o grupie nośności podłoża Wykonawca nie jest w stanie poprawnie skalkulować 

kosztów wykonanie nawierzchni.  

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja geotechniczna opracowana na etapie projektowania i wykonania ścieżki 

rowerowej. W załączeniu. 

 

Pytanie 2 

Wykonawca prosi o zmianę konstrukcji na zadaniu Wojcieszyce – Różanki na zjazdach. 

Zgodnie z przekrojami normalnymi konstrukcja na zjazdach ma być cieńsza niż w ciągu 

ścieżki rowerowej (podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o grubości 15 cm wobec 

20 cm). Wykonawca prosi o ujednolicenie konstrukcji i zastosowanie 20 cm warstwy 

podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej. 

 

Odpowiedź:                                                                                                                                                          

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
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Pytanie 3 

Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy dotyczące warstwy wyrównawczej (ilość 50 kg/m2) 

oznaczają, że miejscowo warstwa ta będzie wbudowywana w niezgodnej z przyjętą 

technologią grubości. Grubość warstwy MMA powinna wynosić minimum 2,5 D, przy 

mieszance typu AC 16 W minimalna grubość po zagęszczeniu powinna zatem wynosić około 

40 mm. Wykonawca prosi o zwiększenie grubości warstwy wyrównawczej do minimum                 

4 cm, co pozwoli na wbudowanie mieszanki o odpowiednich parametrach fizycznych                        

i mechanicznych. 

 

Odpowiedź:                                                                                                                                                   

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

 

Informację sporządzili: 

Tomasz Czerwonko 

Marek Ślusarski 

                  

         Starosta Gorzowski 

            (-) Magdalena Pędziwiatr 

 

 


