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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: 

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m. 

Mościce – gmina Witnica, ODCINEK I”.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest poprawa warunków bezpieczeństwa poruszania się pieszych 

w ciągu drogi powiatowej nr 1387F w m. Mościce.  

Zakres opracowania obejmuje: 

- budowę chodnika, 

- remont istniejących zjazdów do posesji, 

- remont zatoki autobusowej, 

- budowa stanowisk postojowych, 

- powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone. 

 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - 01.10.2019r. 

3. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a firmą Ramiko, Jenin ul. Gronowa 23, 66-

450 Bogdaniec. 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z późn. 

zm., 

 Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 , poz.838 z 

późn. zm., 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430 /, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 

października 2002r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem 

 Wizja lokalna. 

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mościce na działkach nr 420 i 388/12, 

w pasie drogi powiatowej nr 1387F. 

Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości ok. 5,5 m z 

gruntowymi poboczami. Brak chodnika, a istniejące zjazdy wykonane są o nawierzchni z 

kostki betonowej lub gruntowej. Teren pasa drogowego jest zróżnicowany, występują 

skarpy, płytkie rowy i gruntowe pasy zieleni trawiastej z przydrożnym zadrzewieniem. 

 

W okolicy znajdują się:  

- budynki jednorodzinne, 

- budynki gospodarcze, 

- punkty usługowe, 

- Kościół pw. św. Wojciecha, 

- świetlica wiejska. 

 

Uzbrojenie terenu  

W sąsiedztwie projektowanych obiektów (w okolicy już istniejącej zabudowy) 

znajduje się : 

- urządzenia energetyczne, 

- urządzenia teletechniczne, 

- urządzenia wodno-kanalizacyjne. 
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Zdjęcie 1 – Początek opracowania 

 

 

Zdjęcie 2 – Okolice sklepu 
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Zdjęcie 3 – Okolice świetlicy wiejskiej i kościoła 

 

 

Zdjęcie 4 – Koniec opracowania 
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5. Rozwiązania projektowe. 

5.1 Plan sytuacyjny  

 

Chodnik 

- szerokość 2,00 do 2,50 m, 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, 

- pochylenie jednostronne 2% zgodne z planem sytuacyjnym, 

Peron 

- szerokość 1,50 m, 

- długość 20,0 m 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, 

- pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni, 

Zatoki postojowe 

- szerokość 2,50 m, 

- długość 5,0 m, 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, 

- pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni, 

Zatoka autobusowa 

- szerokość 3,00 m, 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, 

- pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni, 

Zjazdy indywidualne 

- minimalna szerokość  3,0 m 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,  

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1, 

- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej 

ukształtowania, 

Zjazdy publiczne 

- minimalna szerokość  3,5 m 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,  

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi łukiem kołowym o 

promieniu R=5,0m, 

- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej 

ukształtowania. 
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6.  Oznakowanie 

6.1.  Istniejące oznakowanie  

W obszarze opracowania występuje następujące oznakowanie: 

 pionowe 

- A-17 z tablicą T-27, ze względu na nieodpowiednią odległość od miejsca niebezpiecznego i 

ze względy na zły stan techniczny, zostaną usunięte.  

 poziome 

Brak. 

6.2.  Projektowane oznakowanie 

 

W związku z przebudową drogi, należy wprowadzić następujące zmiany w 

oznakowaniu: 

pionowym 

- wstawić znak A-17 – dzieci, w odległości 100m od przejścia dla pieszych, 

- wstawić dwa znaki D-6 – przejście dla pieszych wraz z tabliczką T-27 – oznaczającą że 

przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci, 

- wstawić znak D-15 – przystanek autobusowy, 

- oznakować stanowiska postojowe znakami D-18 – parking, zgodnie z planem sytuacyjnym, 

- w miejscu stanowiska postojowego dla niepełnosprawnych umieścić tabliczkę T-29. 

Poziomym 

- oznakowanie P-10 – przejście dla pieszych, 

- oznakowanie P-24 – miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. 

6.3.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Nie występuje.  

7. Podstawowy zakres robót 

Ustawienie oznakowania pionowego w tym: 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- roboty przygotowawcze, 

- wyznaczenie miejsc wbudowania znaków, 

- ustawienie słupków z rur stalowych, 

- przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

ustaleniami projektowymi. Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 
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7.1. Oznakowanie poziome malowane mechanicznie 

Oznakowanie poziome malowane mechanicznie wykonać jako grubowarstwowe zgodnie z 

wymogami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

7.2. Oznakowanie pionowe 

Na przedmiotowym odcinku należy zastosować „średnie” wielkości znaków. 

Lica znaków pionowych należy wykonać z foli odblaskowej typu 1 (nie dotyczy to znaków D-

6, na których należy zastosować folię typu 2). Należy zwrócić uwagę, aby znaki pionowe 

zostały umieszczone poza skrajnią poziomą. Wymagania funkcjonalne dotyczące 

oznakowania pionowego powinny być zgodne z SST  D-07.02.01 – Oznakowanie Pionowe. 

8. Uzasadnienie 

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami i specyfikacjami 

technicznymi. Wyznaczenie lokalizacji znaków pionowych wykonać zgodnie z  planiem 

sytuacyjnym. Wbudowanie elementów powinno być zgodne z uzgodnieniami, tabelami 

przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi.  

 


